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m El paet esunabandegade ) m El palet puede ser de:
carga que soporta los embalgjes ™ El palet soportalamercanciay - madera
y los congtituye en una unidad de aseguratodas las operacionesde - metal

carga la cadenade distribucion. Surol es - gluminio
importante puesto que € esta - plastico
m Es una plataforma de presente de extremo aextremo de - carton ....
dmacenamiento, de manutencion: | expedicion.
y de transpore . Es concebida m Existe muchos tipos de (ex
para ser manipulada por las m Lapaletizacion (cargar palets con tacos, de larguero, de
carretillas devadoras o mercaderias sobre un palet) 0 4 entradas, standard, etc.....)
transpalets. permite :
m Algunos palets son construid:
- Facilitar las operaciones de para efectuar una sola rotacié
manipulacion. Esos son llamados pale
- Desnombrar facilmente las perdidos. Sin embargo pueden ¢
mercaderias., ser utilizados S permanecen ¢

- Proteger y asegurar laestabilidad - pyen estado.
de lamercaderia

m |as diferentes técnicas para
mantener las cargas de un paet
oN:

- Contenedores metalicos

- Bandas con film de plastico
edtirable .

- Bolsasretractilable

- hojas, mallas o redes

- Cantoneras acartonadas para
reforzar las esquinas.

-Cercos plegables de madera
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Ayudatécnica: Dimensiones

1del

Palets

El largo del paet essempred
lado que tiene la mas grande
dimension.

El ancho dd pdet A
corresponde a ancho mas
grande ddl paet. Es decir, S las
planchas desbordan, se
consderad ancho hastad
desborde.

El largo del palet | corresponde
d largo mas grande dd paet.. Es
decir deigud maneraqueend
ancho, s las planchas desbordan
secondderad largo hastad
nivel de desborde.

Incluso S € palet posee partes
meas extrechas, la gpelacion de
largo y ancho es sempre lamas
grande de estas.
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TIPOS Y CARACTERISTICAS

Las paletas se clasifican atendiende a su estructura y
aeu utilizacidn:

Atendiendo a su estructurs se denominan por:

Palets normal

Paleta reversile

Falets caja

Palets con alas

Faleta de dos entradas
FPaletas do cuatre entradas

Falgta normaf e la constituida por dos pisos, unidos entre
gl por largueros o dados. (Fig. 16).

Cuando los dos pisos pueden recibir indistintaments
la carga, kas paletas se denominan reversiblos, {Fig. 16].

Paleig caja o5 la paleta provista, por lo menos de tres pare-
des verticales: enterizas o celadas gue puedan ser fijas o das-
montables o plegables, con o sin cublerta, pere que permi-
ten el apilamienta. {Fig. T7).

Palata con afse es aguella que el piso o Fos pisos sobresalen
g un lade v otro de los largueras o nies para facilitar ade-
mas la suspensidn con eslingas. (A estas paletas se les suele
denominar “tipn portuarie™. (Fig. 18]

Paleta tfe dos entradfas BS |a que por su construccian, 1o
permite pi paso de los braros de 125 horquiflas elevadorss,
mds que por los lados opuestos. [Fia, 121,

Palete de cuatra antrarias a5 |a que par sU construcnidn per-
mite el paso de los brazos de las horquillas elevadoras por
los cuatro lados. [Fig. 200.

Atendiendo a su utilizacion Jas paletas puedan ser:
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FIG 22
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DE USD GENERAL
OE LSO ESPECIFICADO
DE TIPO PERDIDO
DE TIPG RECUPERABLE

Son de SO GENERAL, anuellas, cuyas caracteristi-
cas han sido determinadas con vista a su utilizaeion por
gran namero de UsUarios y transportistas.

De uso especialicsda son agquellss da caracteristicas aspecia-
les dedicadas a cargar determinadas mercancias: Barriles,

chapas, etc. {Fig. 21},

De tipo perdidn son las paletas técnicamente concebidas v
realizadas para su utilizacion con un solo transporte, perc
no obstante con la necesaria resistencia para gue la carga
puera llegar a su destino en buenas condiciones. {Fig. 22,

De tipn recuperatie son las gue tienan caracter{sticas de re-
sistencia y duracién adecuadas para su empleo en utilizacio-
nes sucesivas.

NIMENSIONES:
Las paletas de usa mds corrientg son ias de medida

8200 x 1200 vy de 1000 x 1200 milimatros, arnparaclas por
ta Norma UNE 49902, h 1 v h 2.

Estus se designan por su nombre y medidas, niimero
de entradas v las indicaciones: Con alas o reversibles, en su
Caso. -

De no hacerse indicacion expresa, se entiende que
las paletas son §in alas y no reversibles.

ELEMENTOS PARA S5U MANIPULACION
Para la manipulacion de las unidades de carga se em-
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plean equipo: mecdnicos de manutencion, entre ellos fas
transpaletas y las carretillas elevadoras de manejo manual,
asf como el elevadar mecénico, capaz de hacer gl trabajo de
veinte hombres.

La utifizacion de vada uno de estos elementos, viene
condicionada por lz necesidad o envergadura de las manipu.
lactones a realizar,

52 dice que la adopcion de aste sistema zblign a rea-
lizar una buena inversion, perg también hay que decir que -
s amartizacion estd garantizada de antemano, puesto gue
el ahorra de mano dc obra es tan grande gue hace muy ren-
table la inversion,

EMBALAJES MODULARES

AdQn se ha llegado 3 mas en Iz estandarizacion: Sue-
tia ¥ Alernania, han acaptado el uso de embalajes moduls-
res, para la alimentacién v otras mercancias al detall para
ser cargadas sobre paletas de 800 x 1200, partienda del ma-
dula rectangular de 60 x 40 cms.

Los camionas estdn adecuados a la medida de estos
mbddulos. Ya que su anchura exterior no puede sobrepasar
los 2,60 mis. medida méxima sefialada par las autaridades
que requlan el transporte per carrotera.
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